
Módulo extensão e 
sensores climáticos 
usados no ITS 3G e no 
Endpoint LoRa® para 
monitoramento de 
ambientes

Principais características Aplicações
*

* NIT 20 LI NIT 21 LI

Visão geral



Especificações técnicas
Sensor Pluviômetro (índice de chuva)

Sensor Anemômetro (direção e velocidade do vento)

Sensor Termo-higrômetro (temperatura e umidade)

Sensor Piranômetro (radiação solar)

Sensor Barômetro (pressão atmosférica)

Alimentação

Aquisição de dados

*

*

* 

Entrada dos sensores climáticos e sensor de pressão 
atmosférica

I2C
UART

Entrada do sensor de radiação solar

Saída dos sensores climáticos

Saída do sensor de radiação solar

Saída do sensor de pressão atmosférica

Barramento

Físico/Ambiental

Garantias e certificações

Modelo

Modelo Descrição

EM W104 Contém 2 entradas digitais e 1 entrada analógica para o sensor de radiação solar (Piranômetro). 
Possui 1 saída de alimentação para a estação climática e para o barômetro.

https://www.apogeeinstruments.com/sp-110-ss-self-powered-pyranometer/
https://www.apogeeinstruments.com/sp-110-ss-self-powered-pyranometer/
https://www.apogeeinstruments.com/content/SP-td.PDF
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Modelo de aplicação
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Conexão com sensores de clima


